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FJORDFORBINDELSEN FREDERIKSSUND

bliver en ca. 10 km lang firesporet motortrafikvej syd for Frederikssund, hvoraf knap 1,4 km vil ligge
pa en hejbro. Den 1.360 meter lange hajbro ved navn Kronprinsesse Marys Bro skal krydse Roskilde
Fjord mellem Frederikssund og Terslev Hage og aflaste den eksisterende klapbro, Kronprins Frederiks
Bro, der lzenge har veeret en trafikal flaskehals.

SFZARISKE LEJER
pa toppen af bropillerne
gor, at betondaekkets
bevagelser, forarsaget af
temperaturudsving, ikke
skader bropillerne.
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B FZRRE PILLER, -
LANGERE SPZEND i g
Det oprindelige designkoncept, Dotz il
udviklet af Arup for Vejdirektoratet, .
havde 20 bropiller og spaend pa BRODEKKET ER OPBYGGET af preefabrikerede
ca. 73.5 m. | det vindende kon- betonelementer med et kasseformet tvaersnit
sortiun"ls forslag er spandvidden med varierende dragerhejde. Hvert element
oget til 83 meter og antallet har indstebte kabelrar, hvorigennem der
af bropiller reduceret traekkes spaendkabler til at sammen-
til 16. spznde elementerne med.
BROENS HGJESTE PUNKT |— —| SEJLRENDEN, der leber igennem
er omtrent midt pa broen, det centrale brofag, er 50 m bred.
hvor den haver sig ca. 25 Gennemsejlingshejden er pa 22 m.
meter over fjorden.
SKIBBY FREDERIKSSUND
-« R —
1.360 m .
Kystlinje T
13 AF DE 16 BROPILLER er BROENS VEDERLAG, altsa de steder
Kalk funderet pé pale ned i kalken. hvor broen rammer |and_ er Da vest-
siden af fjorden 90 m og pa estsiden
180 m fra kystlinjen.




T

Fjordforbindelsen
Frederikssund

BROPILLERNE: LANG VEJ NED TIL FAST GRUND

BROPILLERNE FUNDERES PA PLE som pa de dybeste steder bores mere end 40 meter ned i

havbunden.

PELEFUNDERING. 4-6 armerede
betonpzle udgaer den nederste del
af fundamentet. De bores ned til

kalken og 10 meter ned i kalken.
Hver pzel er ca. 2 m i diameter.

STBBNING. En betonplade,
kaldet en pile-cap, stabes

pa toppen af pzelene.

BROPILLEN. Den resterende del
af sejlerne stabes i sektioner

5-8 meter ad gangen.

VEJEN. Asfalt, autovaern, stej-
skarme m.m. monteres.

Kilder: Veldirektoratet, flordforbindelsen.dk - Grafik: Lasse Gorm Jensen
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EN FANGED/EMNING, en mid-
lertidig konstruktion, etableres

rundt om palene.

BUNDEN AF EROPILLEN.

n Den nederste del af bropillen
stebes pa stedet i en almindelig
stebeform.

BROD/EKKET. Brodakket samles
pa toppen af bropillerne af prae-
fabrikerede elementer.

BROEN ER FARDIG og klar til at
fare trafikken over Roskilde Fjord.
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BRODZAKKET: DET STORE SAMLESAT

BROD/EKKET BESTAR AF PREFABRIKEREDE ELEMENTER, der produceres i Polen. Elementerne, ca.
3 m brede 'skiver’, samles pa stedet efter metoden 'balanced cantilever’, hvor brodaekket samles

ved balanceret udkragning.

ANNERNNNRENR <[

\

n ELEMENTERNE MONTERES ET AD GANGEN, fra midten af hver pille, skiftevis til hver side.

Elementerne monteres ved hjzlp af en liggende portalkran, der hviler pa de allerede
monterede brodaekelementer og den narmeste frie bropille.

ANNNERNNNRANN >

\

E PA HVER BROPILLE MONTERES 14 ELEMENTER pa hver side af pillen. Et centralt element

midt pa brofaget, ‘stitching element’, samler brodakket. Et brofag bestar saledes af i alt
28 elementer. De enkelte elementer limes sammen med epoxy 0g sammenspandes med
forspaendingskablerne ved hjalp af en hydraulisk donkraft. Kablerne vil tilsammen virke
som et spendkabel gennem hele broen.
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Kronprinsesse Marys Bro

Fakta om heajbroen Fjordforbindelsen Frederikssund

e (o Sraran=acsnasnapeo s saN

Hejbroens landfzeste er pa estsi-
den 180m og pa vestsiden 90 m fra
kystlinjen — derved bevares udsy-
net over fiordlandskabet, og dyr og
mennesker kan feerdes frit langs
kysten, under broen.

Pa den vestligste del af hejbroen op-
seettes 2m heje transparente stej-
skeerme. Ved broens landfaste er
stejskaermene 3 m heje.

22 m

gennemsejlingshojde

Broen vil sta faerdig ved udgangen af
2019. Det bliver en betalingsbro.

Hejbroen er en del af motortrafikvejen
og vil derfor kun vzere for biler. Der
etableres ikke cykelsti. Cyklister skal

1
fortsat benytte Kronprins Frederiks Bro.

: 1.360m lang

Brodsekket produceres i Polen og
fragtes til Danmark. Dermed bygges
broen op i preefabrikerede elementer,
der skal monteres pa stedet.

1 16 bropiller

Broen funderes pa pzele som pa de dy- 1 V-formet design

beste steder bores mere end 40m ned i
havbunden.

Havoverflade

Havbund

Op til 40m
peelefundering

V Vejdirektoratet




“TT1

Fjordforbindelsen
Frederikssund

BYGGEPLADSBES@G







